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HIEBERHE

Fertigteilsysteme in Beton

HIEBER® macht schnell hell

Clever, das 3-in-1-System:
Fenster, Dammung, Schacht. Fertig.

HIEBER® Kellerfenster IsolaMENT? und Solitar Thermo
sparen auf der Baustelle wertvolle Zeit und das
ohne Risiko von Fehlmontagen.

Wertvolle Zeit auf der Baustelle sparen
[0 kein Bohren und Dubeln - nur Anschrauben
O 5-mal schneller als herkémmliche Montage

Wer will
schon
Locher
im Keller

—

Lichtschacht
festgeschraubt,

statt verbo‘hy

HIEBER® Kellerfenster HIEBER® Thermo Dammschale GFB-Lichtschacht Optimus® oder
IsolaMENT? oder Solitar Thermo Standard oder Exclusiv Betonlichtschacht Standard
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HIEBERH

Aus Kammer wird Zimmer

Kellerfenster-System IsolaMENT?

Das Optimum bei Kellerfenstern: Beste Glasqualitat,
minimaler Rahmen fiir maximale Lichtausbeute

Und beim Einbau auf der Baustelle
geht’s zigig: Von Hand setzbar, weil
ausreichend leicht dazu.

Im Leibungsbereich muss man erst gar
nicht verputzen und eine pfiffige Dich-
tungslippe schiitzt vor Lunkerbildung
im Bereich zwischen Fenster und Wand.

[0 echte voll gedammte,
aufgeschaumte Kunststoffzarge

O nach RAL-Richtlinien sowie neues
GEG (Gebaude-Energie-Gesetz 26.10.2019)

[0 tberzeugt durch geringes Gewicht

O keine zusatzlichen Putzarbeiten
im Leibungsbereich

[0 eingebaute Dichtungslippe
verhindert Unterlaufen
von Zementschlamme

[0 vorbereitet fur ergdnzenden
leibungsgedammten Abdeckrahmen
(Ddmmschale) —
durch Anschrauben an die Zarge
optimaler Randeinbund

[0 integrierte Lichtschachtaufhdngung
fur GFB-Lichtschacht Optimus®
und Betonlichtschacht Standard

O XXL-Ausfuhrung moglich
als Sonderanfertigung

Montagevideo
unter www.hieber-beton.de

Lieferbare GroBen (Nennmafe)

80x 60cm
100 x 60 cm
100 x 80 cm
100 x 100 cm Wandstérken
120 x 100 cm 20, 24, 25, und 30 cm
GroéBen nach MaB gerne auf Anfrage! Weitere GréBen auf Anfrage!

hieber-beton.de 7


https://www.hieber-beton.com/
https://www.hieber-beton.com/
https://www.hieber-beton.com/kellerfenstersystem-isolament.html

Licht im Keller

3-fach Verglasung

U, =0,5 W/mXK
U, = 0,73W/m2K

SchlieBbleche in den Ecken Lochstreifen zur Absturzsicherung integrierte Lichtscllachtaufhéngung




HIEBERE

Kein X fur ein U —
beste innere Werte

Fenstereinsatz IsolaMENT?
3-fach Verglasung (U, = 0,5 W/m?K)

[0 optimale Warmeddmmung
durch 85 mm Fensterrahmen
mit 6-Kammer-Profil

O verwindungssteif durch Stahlkern

O Fenstereinsatz, 1-fligelig

mit 3-fach Verglasung 3-fach Verglasung
[0 mit Premium Isolierglas-Randver-
bund - Kondenswasserbildung Ug =0,5 W/m2K
an der Innenscheibe erst bei U =0,73W/m2K
-20°C auBen / +20°C innen "
O Ubertrifft Anforderungen Isothermenverlauf unter
der warmen Kante www.hieber-beton.de

[0 durch 3 Dichtungsebenen
erhoéhter Einbruchschutz

[0 mit Fehlbedienungssperre

O Einhand-Dreh-Kippbeschlag
mit Griffolive

[0 Beschlage vormontiert
(DIN links oder rechts)

Fenstereinsatz IsolaMENT3
2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/mZK)

[0 geddmmtes Zargen-Fertigelement
mit 70 mm Fensterrahmen 2-fach Verglasung

O Fenstereinsatz, 1-flugelig
mit 2-fach Verglasung

O Isolierglas

O Einhand-Dreh-Kippbeschlag
mit Griffolive

[0 Beschldge vormontiert
(DIN links oder rechts)

hieber-beton.de 9
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HIEBERH

Solides Bauen fangt unten an

[0 Wechselzarge aus Glasfaserbeton

[0 perfekte Optik durch glatte
Oberfldache im Innenbereich:
streich- und verputzfertig,
kann mit Fliesen belegt werden

[0 verschiedene Fenstereinsatze
O 5-Kammer-Hohlprofil
O einfache Montage

[0 vorbereitet fur ergdnzenden
leibungsgedammten Abdeckrahmen
(Ddmmschale) —
durch Anschrauben an die Zarge
optimaler Randeinbund

[0 integrierte Lichtschachtaufhdngung
fur GFB-Lichtschacht Optimus®
und Betonlichtschacht Standard

Montagevideo
unter www.hieber-beton.de

Holzkreuz und Befestigungsholzer
werden mitgeliefert.

hieber-beton.de

Kellerfenster-System Solitar Thermo

Unser Klassiker

Leichter als ein herkémmlicher Beton-
rahmen und trotzdem hochstabil. Das
ist Solitdr Thermo, die Wechselzarge aus
hochwertigem Glasfaserbeton.

An der Schalung einfach fixieren und
einbetonieren. Dabei helfen Holzkreuz
und Montageleisten ebenso wie die rauhe

Lieferbare GréBen (Nennmale)
80x 60cm

100 x 80 cm

100 x 100 cm

120x 80 cm

120 x 100 cm

GroBen nach MaB gerne auf Anfrage!

AuBenfldche. Optimale Verbindung mit
dem Ortbeton.

Einschnappen, fixieren.

Dann ist genau das Fenster fur lhren
Einsatzzweck auch schon drin —
nennt sich HIEBER® Schraubsystem.

Wandstarken
20, 24, 25 und 30 cm

Sonderwandstarken 15 bis 40 cm auf Anfrage!
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Fenstereinsatze fir Wechselzarge Solitdar Thermo

Dreh-Kippfenster

[0 5-Kammer-Hohlprofil-Rahmen,
weil

[0 Fenstereinsatz
mit 3-fach Verglasung
passend zu allen StandardgréBen

O Isolierglas 40 mm
O 1-flagelig,

Breite 120 cm auch 2-fltgelig
O Einhand-Dreh-Kippbeschlag
O DIN links oder rechts Ug =0,6 W/m2K
U, =0,8 W/m%K

3-fach Verglasung

O absperrbare Griffolive (Aufpreis)

[ 5-Kammer-Hohlprofil-Rahmen,
weilB

O Fenstereinsatz
mit 2-fach Verglasung
passend zu allen StandardgréBen

[ Isolierglas 24 mm

O 1-flagelig,
Breite 120 cm auch 2-fllgelig

O Einhand-Dreh-Kippbeschlag
[ DIN links oder rechts

2-fach Verglasung

;1 W/m2K

1
1.3 W/m2K

Ug
Uw

[0 absperrbare Griffolive (Aufpreis)

12



[ 5-Kammer-Hohlprofil-Rahmen,
weif3

[0 Fenstereinsatz mit Luftungsgitter
(140 mm x 140 mm oder 200 x 200 mm)

O 2-fach Verglasung
[ Isolierglas 24 mm

[ passend zu 80 x 60 cm, 100 x 60 cm,
100 x 80 cm und 100 x 100 cm

O Einhand-Dreh-Kippbeschlag

O Ausfahrung Laftungsgitter
links oder rechts

[0 Fenstereinsatz ohne Glas
zur Dauerbellftung

[J 40 - 50% Luftdurchlass
O Gitter feststehend

O 1,5 mm Lochblech
in Vierkantrohrrahmen

[ passend zu 100 x 60 cm, 100 x 80 cm
und 100 x100 cm

hieber-beton.de

HIEBERE

Dreh-Kippfenster mit Luftungsgitter

Liiftungsfenster fiir Tiefgaragen

HIEBER® Schraubsystem —
schnelle und sichere Montage der Fenstereinsatze Solitdar Thermo

Durch Schnappverschliisse und das Schraubsystem kénnen die verschiede-
nen Fenstereinsétze schnell montiert werden.

13
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Lichtschacht-

/aufhéngung auBen
—\ CombiTherm Dammelement
Dammung I Dammung
- i

Kellerwand

Betonzarge ohne Anschlag

Kellerwand

innen

Isothermenverlauf unter www.hieber-beton.de


https://www.hieber-beton.com/kellerfenstersystem-combitherm.html

HIEBERH

Kalt erwischt!

a

ooooano

Fenstereinsatz in Dammebene
inkl. Betonzarge (ohne Anschlag)

3-fach Verglasung
(40 mm Isolierglas)

passivhausgerecht
Einhand-Dreh-Kippbeschlag
DIN links oder rechts
absperrbare Griffolive (Aufpreis)

integrierte Lichtschachtaufhangung
fur GFB-Lichtschacht Optimus®
und Betonlichtschacht Standard

3-fach Verglasung

U, =0,6 W/mK
U, =0,8 W/m2K

hieber-beton.de

Kellerfenster-System CombiTherm

Die beste Abwehr? Frih storen!

CombiTherm von HIEBER® das Bollwerk Interessanter Nebeneffekt,
gegen Kalteangriffe. Noch vor der architektonisch entstehen neue
Wand. Die Dammebene ohne Ecken und  Gestaltungsmoglichkeiten, wenn
Kanten bietet eben keine Lucken fur das Fenster so weit auBen sitzt.
Warmebrucken.

Dammelement
mit integriertem Fensterrahmen

Betonzarge

Lieferbare GréBen (Nennmafe) Wandstarken

80x 60cm 20, 24, 25 und 30 cm
100 x 60 cm Sonderwandstarken 15 bis 40 cm auf Anfrage!
100 x 80 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm Dammstarken
120 x 100 cm 80, 100, 120, 140, 160 und 200 mm
GroBen nach MaB gerne auf Anfrage! Sonderstarken auf Anfrage!

15
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Licht im Keller

IsoAqua 1.1
U, = 1,1 W/m2K — wasserdicht bis 1,0 m

IsoAqua 0.7
U, = 0,7 W/m2K — wasserdicht bis 1,0 m

IsoAqua 0.7+
U, = 0,7 W/m2K — wasserdicht bis 1,25 m

[ wasserdicht bis 1,0 m
Uber Fensterbristung'

O PVC-Hohlkammerprofil

[0 Dreh-Kippbeschlag
nach innen 6ffnend
(DIN links oder rechts)

[ Isolierglas U, = 1,1 W m2K
Gesamtelement U.= 1,3 W/m2K

[ auBere Scheibe aus VSG

[ wasserdicht bis 1,0 m
Uber Fensterbristung'

O PVC-Hohlkammerprofil

[0 Dreh-Kippbeschlag
nach innen 6ffnend
(DIN links oder rechts)

[ Isolierglas U, = 0,7 W m2K
Gesamtelement U.= 0,92 W/m2K

[ auBere Scheibe aus VSG

[ wasserdicht bis 1,25 m
Uber Fensterbristung'

O PVC-Hohlkammerprofil

[0 Dreh-Kippbeschlag
nach innen 6ffnend
(DIN links oder rechts)

[ Isolierglas U, = 0,7 W m2K
Gesamtelement U.= 0,92 W/m2K

[ auBere Scheibe aus VSG

' gepruft IFT Rosenheim Richtlinie FE-07/01, Oktober 2005 - Ermittlung 100x100 cm eingebaut in 24er Betonwand

16

Gedammter Abdeckrahmen

fir IsoAqua 1.1 und 0,7+

[0 passend zu allen StandardgréBen
O weiB

0 waérmedédmmend
aus geschaumten Kunststoff
mit Putzkante

O zur Abdeckung der AuBenleibung
im Bereich der Perimeterdammung

fiur IsoAqua 0.7

[0 passend zu allen StandardgréBen
O weiB
0 wérmedémmend

aus geschaumten Kunststoff
mit Putzkante

O mit integrierter Aluminium-
fensterbank und Tropfnase

O zur Abdeckung der stockuber-
deckenden Perimeterddmmung
far warmebrickenfreien
Fensteranschluss




Tief ohne Geschoss

hieber-beton.de

Kellerfenster IsoAqua
mit Hochwasserschutz

Sicher vor bésen Uberraschungen

Im Keller ist das Thema AuBenwasser
prasenter, weil das Geschoss tiefer liegt.
HIEBER®s IsoAqua bleibt dicht, auch
wenn das Wasser schon bis zum Hals
steht. Ein echter Sicherheitsgewinn.

Lieferbare GroBen (NennmafBe)
80x 60cm

100 x 60 cm

100x 80 cm

100 x 100 cm

Weitere GréBen auf Anfrage!

HIEBERH

17
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Licht im Keller

Thermo Thermo
Dammschale Dammschale
Exclusiv Standard
Seite 20 - 23 Seite 24 - 25
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HIEBERH

Fertigteilsysteme in Beton

Licht
im
Keller

Dammung
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Die Warme bleibt da

[ passend fur HIEBER® Kellerfenster
IsolaMENT? und Solitar Thermo

O hervorragende Dammwerte
durch erstklassige Polyurethan-
Hartschaumplatten

O warmebrickenfrei
[0 UV- und witterungsbestandig

O innere Leibung in glatter und
heller Optik

[ fertige Leibung nach dem Einbau:
keine kostenintensive Putzarbeiten

[0 isolierter Leibungsrahmen von der
Perimeterddmmung bis zum
Fenstereinsatz

[ integrierte Lichtschachtaufhéangung
far GFB-Lichtschacht Optimus®
und Betonlichtschacht Standard

hieber-beton.de

HIEBERH

Thermo Dammschale Exclusiv

Keine Chance fur Kaltebricken

Ergénzt mit der HIEBER® Thermo
Dammschale Exclusiv als gedammter
Abdeckrahmen garantieren die
Kellerfenster-Systeme IsolaMENT2 und
Solitar Thermo Wohnraumqualitat so
wie es sein muss.

Lieferbare GréBen (Nennmafe)
80x 60cm

100 x 60 cm

100 x 80 cm

100 x 100 cm

120 x 80 cm

120 x 100 cm

Warum? Weil sie weiter reingreift und
besser abschlieBt. Die Dammschale wird
einfach an die Zarge geschraubt.

Mit dem optimalen Randeinbund eine
nahezu perfekte Warmedammung.

Dammstarken
60, 80, 100, 120, 140, 200 mm

21
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Licht im Keller

Technische Informationen

Thermo Dammschale Exclusiv

Lichtschacht- Anschluss
aufhangung auBen fur Putzarbeiten AuBeInputz
L] L] .
Polyurethan- |
Dammun . . Hartschaumplatte Dammun
J Dammschale Exklusiv J
I Einbautiefe 20 mm bei IsolaMENT? / 60 mm bei Solitér Thermo

Kellerwand [ | )» Kellerwand
HIEBER® Kellerfenster

innen

Isothermenverlauf unter www.hieber-beton.de

22
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HIEBERHE

Schmiegt sich pertekt an
wie ein Kaschmirschal

Thermo Dammschale Exclusiv Thermo Dammschale Exclusiv
fur IsolaMENT? fur Solitdr Thermo

hieber-beton.de 23
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HIEBERH

Alles andere als 0815

Thermo Dammschale Standard

Einfaches Dammen fertig zum Einbau

dadurch einfache Montage

0 UV- und witterungsbestandig

[ fertige Leibung nach dem Einbau
keine kostenintensiven Putzarbeiten

[ integrierte Lichtschachtaufhangung
fur GFB-Lichtschacht Optimus®
und Betonlichtschacht Standard

hieber-beton.de

Lichtschacht-
/aufhéngung auBen
[ einbaufertige Thermo-Dammschale Dammung Dammschale Standard Dammung
[0 passend fur HIEBER® Kellerfenster i
IsolaMENT? und Solitéar Thermo
O geringes Gewicht und Kellerwand Kellerwand

HIEBER® Kellerfenster

Thermo Dammschale Standard
fiir IsolaMENT?

Lieferbare GréBen (Nennmafe)
80x 60cm

100 x 60 cm

100 x 80 cm

100 x 100 cm

120 x 80 cm

120 x 100 cm

innen

Thermo Dammschale Standard
fiir Solitar Thermo

Dammstarken
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Sonderstarken auf Anfrage!

25
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Licht im Keller

26

GFB-Lichtschacht
Optimus®
Seite 28 - 31

Betonlichtschacht
Unimax®
Seite 32 - 36

Betonlichtschacht
Uniproof®
Seite 37

Betonlichtschacht
Uniproof Thermo®
Seite 38 - 39

Betonlichtschacht
Standard
Seite 40 - 43

Liftungsschacht
nach MaB

Seite 44 - 45

Betonlichtschacht
nach Maf

Seite 46 - 47




HIEBERE

Fertigteilsysteme in Beton

Licht
Im
Keller

Schacht
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Licht im Keller
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HIEBERH

Leichtgewicht mit hoher Stabilitat

[ aus Glasfaserbeton

[0 geringes Gewicht,
schlanke Bauteildicke

[ leichte Handhabung

[ hohe Stabilitat
durch Carbonbewehrung

[0 strahlend helle Optik
durch WeiBzement

[0 schalungsglatte Innenseite
[0 UV-bestandig

[ verarbeiterfreundlich:
perfekte Anpassung an Putzstarke
und Gehwegpflaster

O zwei Befestigungsvarianten

hieber-beton.de

GFB Lichtschacht Optimus®

Strahlend hell muss nicht schwer sein

Optimus®, hergestellt aus Glasfaserbe-
ton, ist das Leichtgewicht von HIEBER®.
Der verwendete WeiBBzement gibt
jedem Kellerraum mehr Licht und
macht damit auch das Untergeschoss
wohnenswert. Die UV-besténdige,
schalungsglatte Oberflache kann bei
Bedarf gestrichen werden.

Die umlaufende Zarge ermoglicht die
perfekte Anpassung an Putzstarke und
Gehwegpflaster.

Befestigungsvariante

mit integrierter

Lichtschachtaufhdngung

zum Anschrauben in HIEBER®

IsolaMENT? oder Solitar Thermo
(3-in-1-Kellerfenster-Lichtschacht-System)

Optimus® gibt es mit integrierter Licht-
schachtaufhangung als Komponente
im cleveren 3-in-1-Kellerfenster- und
Lichtschacht-System aber auch ohne
Aufhéangung fir eine systemunabhan-
gige Befestigung.

Befestigungsvariante

ohne Aufhiangung

fiir eine systemunabhéangige
Montage

29
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Technische Informationen und Zubehor

- |
-
5 Optimus®
< ' - ®
GFB Lichtschacht Optimus
5 integrierte
ﬂc‘é) geacht Lieferbare GroBen
5 |
g "”””’”’ ””””””” Breite Wandabstand Héhe
& cm cm cm
g 80 50 100
33em 80 50 120
80 50 150
51,5 cm
L 80 50 180
Befestigung an ein HIEBER® Kellerfenster-System 80 50 200
100 50 100
100 50 120
100 50 150
. 100 50 180
Optimus® 100 50 200
125 50 100
g 125 50 120
H 125 50 150
E @IE zyrf;irlr:?-éngige 125 50 180
Montage 125 50 200
E%Pgéglub:ef} 125 cm Breite nur Ausfuhrung ohne Aufhangung
(]

Systemunabhéngige Befestigung

Aufsatzelement

Optimus® kann mit einem Aufsatz in der Hohe an das Gelande angepasst werden.
Zusatzlich zu den Standardhéhen von 10, 20 und 35 cm ist der Aufsatz ab 10 cm H6he
auf Wunsch in 1 cm Schritten produzierbar. Das Aufsatzelement muss bauseits auf-
geklebt werden. 1-K Kleber gegen Aufpreis bei HIEBER® erhaltlich.

Breite Wandabstand Hohe
cm cm cm
80 50 10
80 50 20
80 50 35

100 50 10
100 50 20
100 50 35
125 50 10
125 50 20
125 50 35

Ausfiihrung mit Boden
Optimus® kann auf Wunsch mit Boden geliefert werden. Im Boden integriert ist ein
HT-Rohr. Durch den Boden verliert der Lichtschacht ca. 5 cm lichte Hohe.

Montagehinweis: Lichtschachte sind unmittelbar nach der Montage mit nicht bindigem Material zu hinterftllen. Wenn das Anfullmaterial schwer und lehmig ist,
muss am Lichtschacht eine Baufolie ausgelegt werden. Lichtschachte sind nicht als Auflage fur Geruste o. . zu verwenden.

30



Sicherungskette

hieber-beton.de

Einbruchsicherung

HIEBERE

Befestigung auf AuBendammung
Fur die Montage an Betonwande mit AuBenddmmung bieten wir fir Optimus® spe-

zielle Befestigungssysteme an. Ab 140 mm Warmedammung empfehlen wir bei allen
GroBen die HIEBER® Auflagewinkel.

—
g 2]
3 % A
] = ; ® P ®
= € || Optimus Optimus
~ a
<@
& a -‘5; integrierte
é =g Lichtschacht- ° o
i HE aufhangung s § verlangerte
= Iol 3 E Dibel und
|, 1] : -
%: i El " verlangerte 5 = Distanzhlsen
g Schrauben X
& und
I __Distanzhulsen_
33cm
A
,SJLS,CITI ,,,,,,,
| )
Auflagewinkel Auflagewinkel

. . " Systemunabhéngige Befestigung
Befestigung an einer HIEBER® Ddmmschale mit verlingerten Diibeln und Distanzhiilsen
mit verlangerten Schrauben und Distanzhiilsen
Bei den HIEBER® Dammschalen ist das Set inklusive.

Gitterroste verzinkt mit Zarge
Gitterroste mit Maschenweite 30/30 und 30/10 sind in begehbarer und befahrbarer

Ausfuhrung (PKW 500 kg Radlast) erhaltlich. Die Roste haben eine feuerverzinkte,
umlaufende Zarge, biindig zur SchachtauBenkante und sind mit einer wandseitigen
Verstarkung versehen. Die Putzstarke von 2,5 cm wird im Wandabstand bertcksichtigt.

Sicherungsketten
Zur Sicherung der Gitterroste werden verzinkte Sicherungsketten mitgeliefert. Fur

den Einbruchsschutz empfehlen wir die Sicherungsketten mit Teller bzw. fur einen
Notausstiegsschacht eine schnell I16sbare Sicherungskette. Das Montagematerial ist im

Set enthalten.
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HIEBERH

Vielseitig in Sichtbeton-Qualitat

[J aus WU-Beton, Betongute C 30/37

[0 hohe Druckfestigkeit und
Belastbarkeit

[ Sichtbeton-Qualitat

O verkulrzte Bauzeit -
kein Schalungsaufwand und keine
Betonarbeiten auf der Baustelle

O individuelle
Ausstattungsmaoglichkeiten

[0 Notausstiegsschacht

[J optimale Anpassung
an Gelandeniveau

O 3 Falzvarianten

hieber-beton.de

Betonlichtschacht Unimax® (i-teilig)

Individuell ausgestattet bietet Unimax® die Lésung fur fast
alle konstruktionsbedingten Anforderungen.
Zeitraubende, teure Schalarbeiten auf der Baustelle entfallen.

Optisch in Sichtbeton garantiert Unimax®
durch WU-Beton hohe Belastbarkeit.
Zur enormen Auswahl unserer Standard-
gréBen in Breite und Tiefe konnen wir
auf Wunsch in der Hohe auch Zwischen-
mafe bis zu 300 cm produzieren.
Unimax®kann mit oder ohne Boden und
fur Eckbereiche auch in L-Form konzi-
piert werden. Verschiedene Aufsatze
ermoglichen die optimale Anpassung an
das Geléndeniveau.

Die Ausfihrungen mit Innen- oder
AuBenfalz und ohne Falz machen
Unimax® noch flexibler. Mit einer
Hinterfullplatte ist er fur Tiefgaragen-
beltftungen die perfekte Losung.
Ausgestattet mit einer Stahlleiter
kann Unimax® sogar als Notausstieg
eingesetzt werden.
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GroBe 180 cm und 250 cm
breit bis zu einer Hohe
von 300 cm moglich

Betonlichtschacht Unimax® (i-teilig)

Lieferbare StandardgréBen zwischenmaBe (in 1-cm-Raster) bei Hohe moglich

Breite Wandabstand Hohe Breite Wandabstand Hohe
cm cm cm cm cm cm
80 50/60 100 152 50/60/80/100 100
80 50/60 120 152 50/60/80/100 120
80 50/60 150 152 50/60/80/100 150
80 50/60 180 152 50/60/80/100 180
80 50/60 200 152 50/60/80/100 200
80 50/60 220 152 50/60/80/100 220
85 50/60 100 180 50/60/80/100 100
85 50/60 120 180 50/60/80/100 120
85 50/60 150 180 50/60/80/100 150
85 50/60 180 180 50/60/80/100 180
85 50/60 200 180 50/60/80/100 200
85 50/60 220 180 50/60/80/100 220

100 50/60/80/100 100 205 50/60/80/100 100
100 50/60/80/100 120 205 50/60/80/100 120
100 50/60/80/100 150 205 50/60/80/100 150
100 50/60/80/100 180 205 50/60/80/100 180
100 50/60/80/100 200 205 50/60/80/100 200
100 50/60/80/100 220 205 50/60/80/100 220
105 50/60 100 225 50/60/80/100 100
105 50/60 120 225 50/60/80/100 120
105 50/60 150 225 50/60/80/100 150
105 50/60 180 225 50/60/80/100 180
105 50/60 200 225 50/60/80/100 200
105 50/60 220 225 50/60/80/100 220
125 50/60/80/100 100 250 50/60/80/100 100
125 50/60/80/100 120 250 50/60/80/100 120
125 50/60/80/100 150 250 50/60/80/100 150
125 50/60/80/100 180 250 50/60/80/100 180
125 50/60/80/100 200 250 50/60/80/100 200
125 50/60/80/100 220 250 50/60/80/100 220

MaBe sind NennmaBe und lichte ca. MaBe (konischer Verlauf)

Aufsatzelement

Unimax® kann mit einem Aufsatz aus Beton an das Geldnde angepasst werden. Er ist
ab 10 cm Hohe in 1 cm Schritten produzierbar.

Stahlzargen-Aufsatz variabel

ist begehbar und bis 125 cm Breite liefer-
bar. Die H6he kann stufenlos von 40 mm
bis 150 mm eingestellt werden. Auch die
Einstellung eines Gefalles ist moglich.

Stahlzargen-Aufsatz fix

ist begehbar und fiir alle StandardgréBen
lieferbar. Die Hohe ist nach Kundenwunsch
von 40 mm bis 150 mm mdoglich. Der Auf-
satz wird in den Innenfalz gelegt.



HIEBERE

\ IF O O‘
© a verlangerter
c Winkel zur "
g thermischen Winkel
5 Trennung
g g |
c
. G 3 5 .
Unimax ] E | Unimax®
Winkel zur < =
thermischen Trennung
o \Auflagewinkel
Winkel zur thermischen Trennung Befestigung auf AuBendammung
Dammplattenstarke 20 mm Fir die Montage an Betonwénde mit Au-

Benddmmung bieten wir fir Unimax® ein
spezielles Befestigungssystem mit ver-
langerten Winkeln an. Ab 140 mm War-
medammung empfehlen wir bei allen
GroBen die HIEBER® Auflagewinkel.

Gitterroste verzinkt

Die feuerverzinkten Gitterroste sind in begehbarer und PKW-befahrbarer Ausfiih-
rung (PKW 500 kg Radlast) erhaltlich und kénnen auch fur die Stahlzargen-Aufsatze
verwendet werden. Beim Unimax® ohne Falz und mit AuBenfalz erganzt den Git-
terrost eine umlaufende Zarge mit Verstarkung. Die Putzstarke von 2,5 cm wird im

Wandabstand berucksichtigt.

Falzvarianten fiir Unimax®
Zargen werden bauseitig durch Verkleben oder Andibeln befestigt.

3 cmli i/Zarge
s

Innenfalz zum Einlegen AuBenfalz - biindig zur AuBen- Ohne Falz -

des Gitterrostes falzkante zum direkten Anschluss  biindig zur SchachtauBenkante
an Pflastersteine Gitterrost wird in die Zarge ein-
Pflastersteine oder Gartenplatten gelegt.
kénnen direkt an die Zarge des Git-
terostes verlegt werden.

[T gy Sicherungsketten

Zur Sicherung der Gitterroste werden verzinkte Sicherungsketten mitgeliefert. Fur
den Einbruchsschutz empfehlen wir die Sicherungsketten mit Teller bzw. fur einen
Notausstiegsschacht eine schnell I16sbare Sicherungskette. Das Montagematerial ist
im Set enthalten.

Sicherungskette Einbruchsicherung
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Licht im Keller

Ausstattungsmoglichkeiten

4 Sprossen ca
5 Sprossen ca
6 Sprossen ca
7 Sprossen ca
8 Sprossen ca
9 Sprossen ca

Betonlichtschacht Unimax® (i-teilig)

Hinterfiillplatten
kénnen bauseits mit werksseitig geliefertem Befestigungsmaterial montiert werden.

Ausfiihrung fiir Eckbereiche in L-Form
Zur Auflage des Rostes wird eine Winkelschiene an die Kellerwand angebracht.

Winkelschiene Winkelschiene

Unimax® in L-Form

Unimax® in L-Form

Schenkel links (H1) Schenkel rechts (H2)

Ausfiihrung mit Boden und Ablauf
Unimax® wird auf Wunsch mit Boden geliefert. Im Boden integriert ist standardmaBig
eine Doppelmuffe DN100 (wasserdicht bis 0,1 bar), an die weiterfiUhrende Rohre mit
handelstblichen Kupplungen angeschlossen werden kénnen. Zusatzlich ist der Einbau
eines Ruckstauverschlusses moglich.

HIEBER® Riickstauverschluss DN100
Der Entwasserungsanschluss besteht aus Ruckstaueinheit, Ungeziefer-, Schaum- und
Geruchssperre und einem Laubfangsieb. Das Befestigungsmaterial ist inklusive.

Leiter fiir Notausstieg
Die GS-geprufte Schachtleiter aus feuerverzinktem Stahl entspricht der Unfallver-
hUtungsvorschrift. Sie besteht aus Rechteckrohrholmen 50 mm x 20 mm und rutsch-
sicheren Lochsprossen.

Fundamentvarianten

Montagehinweis: Lichtschachte sind unmittelbar nach der Montage mit nicht bindigem Material zu hinterfullen. Wenn das Anfillmaterial schwer und lehmig ist,
muss am Lichtschacht eine Baufolie ausgelegt werden. Lichtschéachte sind nicht als Auflage fur Geruste o. 8. zu verwenden.
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Dicht unter Druck

Betonlichtschacht Uniproof®

Die wasserdichte Verbindung zwischen Schacht
und Kellerwand

Druckwasser kein heikles Thema mehr

sein. Zusatzlich zur bewahrten Unimax®
Qualitat macht das Dichtband LischaNEK
einen wasserdichten Anschluss an die Dichtband '
ungeddmmte Kellerwand méglich. LischaNEK Winkel

Mit Uniproof® von HIEBER® muss
é Kellerwand % §

LischaNEK ist ein international
erfolgreich eingesetztes
Dichtband zum Abdichten
zwischen Betonlichtschachten
und Betonwand

aus WU-Beton, Betongute C30/37 > Uniproof®

mit Boden und Bodenablauf DN100

mit stirnseitig aufgebrachtem
Dichtband LischaNEK
(Elastomer — Gbernimmt kleinere
Unebenheiten an der Betonwand -
Verarbeitung ab 5° C méglich

Ooogood

O sehr gute Haftung
durch Adhésion

O schnelle Verarbeitung -
sofort nach der Montage belastbar

O fix und fertig -
keine weiteren Abdichtungs-
arbeiten bauseitig notwendig

Lieferbare GroBen,
Ausstattung und Zubehor
wie Unimax®  Seite34-36
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HIEBERH

Nicht nur dicht, auch warm

Betonlichtschacht Uniproof Thermo®

Der weiterentwickelte Uniproof Thermo® sorgt fur eine
warmebrickenfreie Verbindung zur gedammten Kellerwand —
jetzt mit erweiterter Prafung bis 200 mm Dammung

Der wasserdichte Uniproof Thermo®

blete'_c zur Ve.rmeldung von Warmebri- Kellerwand

cken in Erweiterung der Eigenschaften

des Uniproofs zusatzlich einen warme- N 7

n . D&mmung

gedammten Anschluss an die Keller-

wand. ;
Dichtband 2 ve_rléngerter
LischaNEK ZI Winkel

. 3

Dammplatte |

wasserabweisend

optimal warmeisolierend
(Warmeleitfahigkeit:

[0 aus WU-Beton, Betongute C30/37 0,073 W/meK)

[0 mit Boden und Bodenablauf DN100

O mit stirnseitig aufgebrachtem ; . ®
Dichtband LischaNEK Uniproof Thermo

(Elastomer - Gbernimmt kleinere
Unebenheiten an der Betonwand -
Verarbeitung ab 5° C méglich

[0 mit stirnseitiger, werksseitig
aufgebrachter Dammplatte
(Isolierstarke 80 - 200 mm)
far den Anschluss an die
KellerwandauBenisolierung

O allgemeines, bauaufsichtliches
Prufzeugnis gegen
driickendes Wasser

OO0 warmebruckenfreie Verbindung

zwischen Lichtschacht und
gedammter Kellerwand

O fix und fertig -
keine weiteren Abdichtungs-
arbeiten bauseitig notwendig

Lieferbare GroB3en,
Ausstattung und Zubehor
wie Unimax®  seite 34-36

Montagehinweis: Montage nur auf Betonkellerwand (nicht auf Bitumen, Teerpappe oder Folie)
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HIEBERH

Das Aufsatzsystem —
wirtschatftlich und flexibel

[0 schnelle Lichtschachtmontage
ohne Bohren und Dubeln -
nur Anschrauben!

[J optimale Gelandeanpassung
durch Aufsatzsystem

hieber-beton.de

Betonlichtschacht Standard

Bewdhrte Qualitat von HIEBER®
Fenster, Dammung und der Standard Schacht

clever verbunden: 3-in-1

Das Standard Grundelement kann Kombiniert mit einem oder mehreren
durch die integrierte Lichtschachtauf- Aufsatzelementen passt sich Standard
hadngung ohne Bohren an ein HIEBER® optimal an das Geldnde an. Mit Einbau
Kellerfenster-System angeschraubt wer-  eines zusatzlichen Grundelements kann
den. Die Grundelemente in 40 und 50 eine noch gréBere Gesamthohe erreicht
c<cm Hoéhe sind transportarmiert und mit ~ werden.

oder ohne Boden lieferbar.
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Technische Informationen

Betonlichtschacht Standard

Lieferbare GréBen - Grundelement

Befestigungsvarianten der verschiedenen Standard

Grundelemente

2 integrierte
5] Lichtschacht-
E, / aufhangung
T mmf------------
% Standard
&5 Grundelement
2 40 cm Hohe
T
33cm
Keller:
wand
integrierte
3 Lichtschacht-
& aufhadngung
< 10 cm mehr
2 Nutzflache
B anaar
& Grundelement
i 50 cm Hohe
=
33cm
Keller
wand
g integrierte
3 Lichtschacht-
E _aufhangung
E} - - -----------
& Standard
8 Grundelement
= PLUS 50 cm Hohe
T
33cm
Keller:
wand
L—

Breite Wandabstand Wandstarke Hohe

am cam am am

80 51 6 40

80 51 6 50

100 51 6 40

100 51 6 50
Aufsatzelemente

Zur optimalen Anpassung an das Gelande kann das Grundelement Standard mit 3- und

4-seitigen Aufsatzelementen mit 10, 15, 20, 25, 33, 40 und 50 cm Hohe erganzt werden.
(Zulassige Gesamthohe siehe Seite 43 unten)

<@
- [ . .
Befestigung auf AuBenddmmung # e“é integrierte
.. . " . . o w
Far die Montage an Betonwéande mit AuBendammung i BE| aufhingung
bieten wir fur Standard ein spezielles Befestigungssys- T et ndert
. o . . 1 verlangerte
tem mit verlangerten Schrauben und Distanzhulsen an. & Schrauben
Bei den HIEBER® Dammschalen ist das Set inklusive. i und  hdlsen
Ab 140 mm Warmedammung empfehlen wir bei allen = Standard
GroBen die HIEBER® Auflagewinkel. - { e nert
E
ko ””’””””JE N
E Auflagewinkel
L~ | —7— Dbammung

Verlangerungslaschen fiir systemunabhingige Montage
Fur die Montage an Betonwande unabhéangig von
einem HIEBER® Kellerfenster-System bieten wir Verlan-
gerungslaschen (auf AuBenddammung zusatzlich Dis-
tanzhulsen und verlédngerte Dubel) an.

Betonlichtschacht Standard Mini/Maxi

Grundelement Standard Mini Grundelement Standard Maxi

Breite Wandabstand Wandstirke Hohe Breite Wandabstand Wandstirke  Hohe

cm cm cm cm cm cm cm cm
60 50 8 50 125 50 8 50
150 50 8 50
200 50 8 50

Aufsatzelemente
Auch fur das Grundelement Standard Maxi und Mini sind 3-seitige Aufsatzelemente
mit 10, 15, 20, 30 und 50 cm Hohe erhaltlich. (zulassige Gesamthohe siehe Seite 43 unten)
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T verlangerter
Winkel
. -:E 00
Befestigung
Standard Maxi und Mini wird wie Unimax® mittels 2 g Standard
Winkel an die Betonwand oder auf die AuBendam- B, 0 [rdms i
mung mittels verlangerter Winkel befestigt. c |8
Ab 140 mm Warmedammung empfehlen wir bei allen
GroBen die HIEBER® Auflagewinkel. e Auflagewinkel
e S




HIEBERH

Zubehor

Betonlichtschacht Standard,
und Standard Mini/Maxi

Ausfithrung mit Boden

Standard, Standard Maxi und Mini kénnen auf Wunsch mit Boden geliefert werden.
Im Boden integriert ist ein HT-Rohr, an das weiterfiihrende Rohre mit handelstb-
lichen Kupplungen angeschlossen werden kénnen. Durch den Boden verlieren die
Betonlichtschachte 8 cm lichte Hohe.

Gitterroste verzinkt

Die feuerverzinkten Gitterroste sind in begehbarer und PKW-befahrbarer Ausfih-
rung (PKW 500 kg Radlast) erhaltlich. Die Putzstarke von 2,5 cm wird im Wandabstand
bertcksichtigt.

[T Sicherungsketten

Zur Sicherung der Gitterroste werden verzinkte Sicherungsketten mitgeliefert. Fur
den Einbruchsschutz empfehlen wir die Sicherungsketten mit Teller bzw. fur einen
Notausstiegsschacht eine schnell I6sbare Sicherungskette. Das Montagematerial ist
im Set enthalten.

Sicherungskette Einbruchsicherung

Zulassige maximale Gesamthohe fiir Standard, Standard Maxi und Mini

Bei einer Betongiite der Kellerwand von C35 / 45 und bei einer Verkehrslast von 500 kg/m? lasst
die eingebaute Lichtschachtbefestigung mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial folgende
Tragkraftwerte (Gesamthohen) zu:

Lichtschachttyp 60/50 80/51 100/51 125/50 150/ 50 200/50
Gesamthohe =
Grundelement + Aufsdtze 180cm 180 cm 170 cm 150 cm 150 cm 100 cm

Bei Uberschreitung der oben genannten Gesamthéhen ist nochmals ein Grundelement einzubau-
en. Danach kann der Lichtschacht wieder bis zu der oben genannten Gesamthéhe aufgebaut wer-
den. Die maximal mégliche Hohe ist bauseits zu prifen (z. B. wegen Erddruck).

Montagehinweis: Lichtschachte sind unmittelbar nach der Montage mit nicht bindigem Material zu hinterfullen. Wenn das Anfullmaterial schwer und lehmig ist
muss am Lichtschacht eine Baufolie ausgelegt werden. Lichtschachte sind nicht als Auflage fur Geruste o. 8. zu verwenden.
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Luftschlosschen

[J aus WU-Beton, Betongute C 30/37
[0 Sichtbeton-Qualitat
[0 Grundelement mit Abdeckung

O individuelle Aussparungen
fur bauseitige
Luftungsschacht-Abdeckungen

[ StoBfugen als Schattenfugen
ausgebildet

[0 Abmessungen und Ausfihrung
nach Kundenwunsch

hieber-beton.de

HIEBERH

Liiftungsschacht nach Maf3

Luft rein, Luft raus. Im modernen Bau spielt der
Austausch von Luft eine immer wichtigere Rolle.

Wenn'’s nicht nach Fabrikschornstein aus-
sehen soll baut HIEBER® ein Fertighaus fur
Luft aus Stahlbeton, werksseitig vorgefer-
tigt in Sichtbetonqualitat.

Die individuelle Anfertigung bietet eine
optimale Anpassung an bauliche Gege-
benheiten und verkirzt die Bauzeit.
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HIEBERH

Wenn sonst mal wieder nix passt

[J aus WU-Beton, Betongute C 30/37
[ Sichtbeton-Qualitat

O in vielen Varianten herstellbar
(gewichts- und gréoBenabhangig)

[0 Wanddicke
nach statischer Erfordernis

[0 mehrteilig in der Hohe herstellbar
O Ausfuhrung mit oder ohne Boden
O Ausfuhrung als U- oder L-Element
O kundenspezifische Aussparungen

[0 mit anbetonierter Hinterfullplatte
fur Tiefgaragen

[J passende Gitterroste
in begehbarer, PKW- oder
LKW-befahrbarer Ausfiihrung
mit MW 30/30 oder 30/10

hieber-beton.de

Betonlichtschacht nach Maf3

GroBe und Ausfihrung der Sonderlichtschachte
werden an die jeweiligen Anforderungen angepasst.

Nach MaB gefertigte Betonlichtschachte
sind so individuell wie das erstellte Ge-
baude. Soweit technisch machbar, wer-
den HIEBER® Betonlichtschachte nach MaB
in allen GréBen und Ausfihrungen pro-
duziert.
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BRLA 1.6.28
Anlage 1.50

1794-CPR-11.191.00
1794-CPR-11.191.01

Betonwerke
fur Fertigteile

Krautgartenweg 8
86441 Worleschwang
Telefon +49082911883-0

Carsdorfer Hohe 9
04523 Pegau b.Leipzig
Telefon +49034296 983-0

Fertige Teile

fur den schnellen
Baufortschritt,
hergestellt

in Deutschland. zegan

Berline

Stuttga.rt Wér.leschwang LiEber
Miinchen H I E B E R®.

hieber-beton.de
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