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Das Aufsatzsystem
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Produktvorteile im Überblick

	schnelle Lichtschachtmontage ohne Bohren und Dübeln - nur Anschrauben!
	optimale Geländeanpassung durch Aufsatzsystem





Das Standard Grundelement kann durch die integrierte Lichtschachtaufhängung ohne Bohren an ein HIEBER® Kellerfenster-System angeschraubt werden. Die Grundelemente in 40 und 50 cm Höhe sind transportarmiert und mit oder ohne Boden lieferbar.

Kombiniert mit einem oder mehreren Aufsatzelementen passt sich Standard optimal an das Gelände an. Mit Einbau eines zusätzlichen Grundelements kann eine noch größere Gesamthöhe erreicht werden.




Lieferbare Größen Betonlichtschacht Standard
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Grundelement Standard				

	

Aufsatzelemente Standard				

	

4-seitiges Aufsatzelement				






	Breite cm	Wandabstand cm	Höhe cm	ca. Gewicht kg/Stück
	alle Maße sind lichte Innenmaße	 	 	 
	80	51	40	117
	80	51	50	145
	80

mit Boden	51	40	156
	80

mit Boden	51	50	184
	100	51	40	123
	100	51	50	160
	100

mit Boden	51	40	168
	100

mit Boden	51	50	205








	Breite cm	Wandabstand cm	Höhe cm	ca. Gewicht kg/Stück
	alle Maße sind lichte Innenmaße	 	 	 
	80	51	10	28
	80	51	15	42
	80	51	20	56
	80	51	25	70
	80	51	33	88
	80	51	40	117
	80	51	50	145
	100	51	10	30
	100	51	15	45
	100	51	20	63
	100	51	25	78
	100	51	33	101
	100	51	40	123
	100	51	50	160








	Breite cm	Wandabstand cm	Höhe cm	ca. Gewicht kg/Stück
	alle Maße sind lichte Innenmaße	 	 	 
	80	51	10	40
	80	51	15	60
	80	51	20	80
	80	51	25	100
	80	51	33	130
	80	51	40	150
	80	51	50	190
	100	51	10	45
	100	51	15	65
	100	51	20	88
	100	51	25	110
	100	51	33	145
	100	51	40	170
	100	51	50	207







Lieferbare Größen Betonlichtschacht Standard MAXI/MNI
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Grundelement MAXI/MINI				

	

Aufsatzelemente MAXI/MINI				






	Breite cm	Wandabstand cm	Höhe cm	ca. Gewicht kg/Stück
	alle Maße sind lichte Innenmaße	 	 	 
	60	51	50	180
	60

mit Boden	51	50	240
	125	50	50	240
	125

mit Boden	50	50	390
	150	50	50	260
	150

mit Boden	50	50	469
	200	50	50	320
	200

mit Boden	50	50	579








	Breite cm	Wandabstand cm	Höhe cm	ca. Gewicht kg/Stück
	alle Maße sind lichte Innenmaße	 	 	 
	60	51	10	36
	60	51	15	55
	60	51	20	72
	60	51	30	108
	60	51	50	180
	125	50	10	48
	125	50	15	72
	125	50	20	96
	125	50	30	144
	125	50	50	240
	150	50	10	55
	150	50	15	78
	150	50	20	104
	150	50	30	156
	150	50	50	260
	200	50	10	65
	200	50	15	96
	200	50	20	128
	200	50	30	195
	200	50	50	320







Zulässige max. Gesamthöhe für Typ Standard, Standard Maxi und Mini
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technische Informationen



Montagehinweise für den Betonlichtschacht Typ Standard  




Befestigungssystem auf Betonwand

Befestigungssystem wird mit dem Grundelement mitgeliefert




Befestigungssystem auf Perimeterdämmung (HIEBER Dämmschale)

Befestigungssystem wird mit der Dämmschale mitgeliefert




Befestigungssystem auf Perimeterdämmung für systemunabhängige Montage

Einbausituation: Bauseitige Aussparung ist vorhanden

Lieferung: Verlängungslaschen, Distanzhülsen und verlängerte Dübel
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Befestigungssystem auf bauseitige Perimeterdämmung

Einbausituation: Kellerfenster von HIEBER ist vorhanden / Einbau ohne Dämmschale

Lieferung: Distanzhülsen und verlängerte Schrauben
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Befestigung Standard Maxi / Mini auf Perimeterdämmung  




mittels Distanzhülsen und verlängerte Winkeln
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Montagehinweis für HIEBER® Betonlichtschacht Standard  




Montagehinweis für HIEBER® Betonlichtschacht Standard
 Schnelle Lichtschachtmontage ohne Bohren und Dübeln – nur anschrauben – fertig. Beim HIEBER®-Kellerfenster sind die zwei Gewindehülsen für die Befestigung der Lichtschacht-Grundelemente im Betonrahmen integriert. Beide Hülsen sind mit Plastikkappen versehen, damit das Gewinde geschützt ist. Diese Kappen werden erst vor der Befestigung der Lichtschächte entfernt. 
 Das Befestigungsmaterial (Schrauben und U-Scheiben) ist jedem Lichtschacht-Grundelement beigefügt.










Montagehinweis Grundelement 40cm Höhe  
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Montagehinweis Grundelement 50cm Höhe  
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Montagehinweis Grundelement PLUS 50cm Höhe  
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Montagehinweis Anbringung Verlängerungslaschen für systemunabhängige Montage  




Montageanleitung finden Sie hier
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Ausführung mit Boden  




Der Betonlichtschacht Standard kann auf Wunsch mit Boden geliefert werden. Im Boden integriert ist ein HT-Rohr DN 50.
Durch den Boden verliert der Betonlichtschacht ca. 5 cm lichte Höhe.










Sicherungsketten  




Zur Sicherung der Gitterroste werden auf Wunsch verzinkte Sicherungsketten mitgeliefert. Für den Einbruchsschutz empfehlen wir die Sicherungsketten mit Teller bzw. für einen Notausstiegsschacht eine schnell lösbare Sicherungskette. Das Montagematerial ist im Set inklusive.
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Download				

	

Ausschreibung				






Prospekte

	
Licht im Keller - Kellerfenster- und Lichtschachtprogramm.pdf (3,6 MiB)






Preisliste

	
Preisliste 2024.pdf (6,4 MiB)






Montageanleitungen

	
Einbauanleitung Typ Standard Unterteil (Grundelement).pdf (366,6 KiB)

	
Einbauanleitung Typ Standard unabhaengige Montage mit Verlängerungslaschen.pdf (2,1 MiB)






Bestell- und Anfrageformular

	
Bestell und Anfrageformular Optimus und Standard.pdf (308,7 KiB)






Bitte beachten Sie die Montagehinweise von Einbauanleitungen und Montagevideo´s







Passende Ausschreibungstexte finden Sie hier:

ausschreibungstexte.html




		Produkt bestellen	










Betonlichtschacht Typ Standard
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Ab 103,00 €
        




Pflichtfeld Grundelement (Breite in cm)*

-
Typ Standard 80
Typ Standard 100






Pflichtfeld Höhe*

-
40cm
50cm






Pflichtfeld Boden*

-
ohne Boden
mit Boden







Anzahl: 







Produkt konfigurieren





		Impressionen	
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Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse

Details einblenden
Details ausblenden




Mamoto









Auswahl speichern
Alle akzeptieren










