


Höhenverstellbarer
Lichtschachtaufsatz

Die Vorteile:

   Erleichterung für den Bauunternehmer und Gartengestalter

  millimetergenaue und stufenlose Einstellung möglich

   Gefälle einstellbar

  keine Betonumfassung sichtbar

  passend für Lichtschächte aus dem Hause HIEBER®

Dank der neuen Höhenverstellbarkeit reduziert sich der Aufwand 

bei der Montage des Lichtschachtaufsatzes erheblich. Die Höhe 

kann millimetergenau und stufenlos zwischen 40 und 

150 mm eingestellt werden! Ein Gefälle ist bei Bedarf ebenfalls 

einstellbar. Der Stahlaufsatz ist � x oder variabel erhältlich.

Der Lichtschachtaufsatz 
bietet eine stufenlose 
Einstellung von 40 bis 
150 mm

NEU!
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Dämmelement
CombiTherm

Die Vorteile:

   Senkung des Energieverlusts am Kellerfenster

   passgenauer Einbau an die Fensterleibung und zwischen 

Kellerwand und Betonlichtschacht

   geringes Gewicht, einfache Montage

   hervorragende Dämmwerte, keine Wärmebrücken

   fertige Leibung nach Einbau, keine teuren Verputzarbeiten

Kellerfenstersystem
CombiTherm

CombiTherm von HIEBER® ist ein Dämmelement mit integriertem 

Fenstereinsatz für den sicheren Anschluss an der Außendämmung 

mit erhöhten Wärmeschutzwerten insbesondere im Keller- und 

Wohnbereich. Das Fenstersystem wird ergänzt mit einer GFB-Zarge 

für die Ortbetonwand. An diese Zarge wird das Element 

CombiTherm an den vorhandenen Ösen angeschraubt.

Querschnitt der Montage 
des CombiTherm Kellerfens-
tersystems

VERBESSERT!
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Bodenplatte

Gewindestange

Gewindehülse

 Dicht� eece
 Dichtband

Pumpensumpfschacht 
Typ SA / Aufzugsunterfahrten

Die Vorteile:

   Schachtkrone in Sichtbeton auf fertiger Höhe

   einfacher Einbau ohne zusätzliche Schalung 

(Einsparung ca. 3 Std.)

  montagefreundliche Auftriebssicherung (Anschlussbewehrung)

  geprüftes und prämiertes Dichtsystem

   maximale Sicherheit beim Anbetonieren auf der Baustelle, 

da das Fugenband nicht mehr Fehlerquelle ist

  bessere Lagermöglichkeiten, da stapelbar

Der neue Pumpensumpfschacht von HIEBER® – ein perfektes 

Betonfertigteil für den schnellen Baufortschritt. Kein aufwendiges 

Schalen und Betonieren auf der Baustelle – den druckwasser-

dichten Pumpensumpfschacht einfach versetzen und mit der 

Bodenplatte verbinden.

Querschnitt der Montage 
des Pumpensumpfschachts 
Typ SA

VERBESSERT!

Die Vorteile:

   beste Qualität zum vorteilhaften Preis

   einfaches versetzen durch geringes Gewicht

   stabil und PKW-befahrbar

   thermische Trennung durch aufgebrachte Dämmung möglich

Glasfaserbeton
Optimus

Weiß und wesentlich leichter als herkömmliche Betonlicht-

schächte ist der Lichtschacht „Optimus“ aus einteiliger 

Fertigung. Aus Weißzement produziert, erhält er sein weißes 

Aussehen, was einen optimalen Lichteinfall in die Kellerräu-

me garantiert. Das „Leichtgewicht“ verfügt über eine hohe 

Stabilität bei geringer Bauteildicke. Sein niedriges Gewicht 

ermöglicht eine problemlose Montage.

Das Leichtgewicht verfügt 
über eine hohe Stabilität 
bei geringer Bauteildicke

NEU!


