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GFB Lichtschacht Optimus
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Produktvorteile im Überblick

	aus Glasfaserbeton
	geringeres Gewicht, schlanke Bauteildicke
	leicht Handhabung
	hohe Stabilität durch Carbonbewehrung
	strahlend helle Optik durch Weißzement
	schalungsglatte Innenseite
	verarbeiterfreundlich: perfekte Anpassung an Putzstärke und Gehwegpflaster
	2 Befestigungsvarianten





Optimus®, hergestellt aus Glasfaserbeton, ist das Leichtgewicht von HIEBER®. Der verwendete Weißzement gibt jedem Kellerraum mehr Licht und macht damit auch das Untergeschoss wohnenswert.

Die UV-beständige, schalungsglatte Oberfläche kann bei Bedarf gestrichen werden. Die umlaufende Zarge ermöglicht die perfekte Anpassung an Putzstärke und Gehwegpflaster.

Optimus® gibt es mit integrierter Lichtschachtaufhängung als Komponente im cleveren 3-in-1-Kellerfenster- und Lichtschacht-System und ohne Aufhängung für eine systemunabhängige Befestigung.




	

lieferbare Größen				

	

Aufsatzelemente				






	Breite cm	Wand-

abstand cm	Höhe cm	ca. Gewicht kg/Stück
	*3 Paar Befestigungen	ab 180 cm Höhe	 	 
	80	50	100	180
	80	50	120	220
	80	50	150	270
	80	50	180*	325
	80	50	200*	360
	100	50	100	200
	100	50	120	240
	100	50	150	300
	100	50	180*	360
	100	50	200*	400
	125	50	100	220
	125	50	120	265
	125	50	150	330
	125	50	180*	400
	125	50	200*	440








	Breite cm	Wandabstand cm	Höhe cm	ca. Gewicht kg/Stück
	125	50	35	75
	80	50	10	18
	80	50	20	36
	80	50	35	60
	100	50	10	20
	100	50	20	40
	100	50	35	70
	125	50	10	22
	125	50	20	44






		Zubehör	



Befestigung direkt an das HIEBER Kellerfenstersystem  




Befestigungssystem mit integrierter Lichtschachtaufhängung zum Anschrauben an HIEBER IsolaMENT³ oder Solitär Thermo

(3-in-1 Kellerfenster-Lichtschacht-System)

Befestigungsschraube wird bei Kellerfenstersystem (Dämmschale) bereits mitgeliefert.

Ab einer Höhe von 180 cm wird der GFB Lichtschacht Optimus an dem oberen Befestigungspunkt nochmals an die Wand angedübelt.
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Befestigung auf Betonwand / Außendämmung  




Für die Montage an Betonwand oder Betonwände mit Außendämmung bieten wir für Optimus® spezielle Befestigungssysteme an.

Ab 140 mm Wärmedämmung empfehlen wir bei allen 
Größen die HIEBER® Auflagewinkel.
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Gitterroste verzinkt mit Zarge  




Gitterroste sind in begehbarer und befahrbarer Ausführung (PKW 500 kg Radlast) erhältlich.

Maschenweite: 30/30 und 30/10.

Die Roste haben eine feuerverzinkte, umlaufende Zarge, bündig zur Schachtaußenkante und sind mit einer wandseitigen Verstärkung versehen.

Im Wandabstand werden 2,5cm für die Putzstärke an der Wand berücksichtig. Bitte um Beachtung.
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Ausführung mit Boden  




Der GFB Lichtschacht Optimus kann auf Wunsch mit Boden geliefert werden. Im Boden integriert ist ein HT-Rohr. 
Durch den Boden verlieren die GFB Lichtschächte ca. 5 cm lichte Höhe.










Sicherungsketten  




Zur Sicherung der Gitterroste werden verzinkte Sicherungsketten mitgeliefert. Für den Einbruchsschutz empfehlen wir die Sicherungsketten mit Teller bzw. für einen Notausstiegsschacht eine schnell lösbare Sicherungskette. Das Montagematerial ist im Set inklusive.
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Download				

	

Zeichnungen				

	

Video				

	

Ausschreibung				






Prospekte

	
Licht im Keller - Kellerfenster- und Lichtschachtprogramm.pdf (3,6 MiB)






Preisliste

	
Preisliste 2024.pdf (6,4 MiB)






Montageanleitung

	
Einbauanleitung GFB-Lichtschacht Optimus.pdf (784,7 KiB)






Bestell- und Anfrageformular

	
Bestell und Anfrageformular Optimus und Standard.pdf (308,7 KiB)






Bitte beachten Sie die Montagehinweise von Einbauanleitungen und Montagevideo´s







PDF-Dateien

	
80-50-100.pdf (151,1 KiB)

	
80-50-120.pdf (150,4 KiB)

	
80-50-130.pdf (151,1 KiB)

	
80-50-150.pdf (151,4 KiB)

	
80-50-180.pdf (152,7 KiB)

	
80-50-200.pdf (152,8 KiB)

	
100-50-100.pdf (149,0 KiB)

	
100-50-120.pdf (149,8 KiB)

	
100-50-130.pdf (150,1 KiB)

	
100-50-150.pdf (150,0 KiB)

	
100-50-180.pdf (151,2 KiB)

	
100-50-200.pdf (151,0 KiB)

	
125-50-100.pdf (150,1 KiB)

	
125-50-120.pdf (148,7 KiB)

	
125-50-130.pdf (149,1 KiB)

	
125-50-150.pdf (149,7 KiB)

	
125-50-180.pdf (151,4 KiB)

	
125-50-200.pdf (150,3 KiB)






DXF-Dateien

	
Lichtschacht Optimus.dxf (16,2 MiB)










Montageanleitung GFB-Lichtschacht











Passende Ausschreibungstexte finden Sie hier:

ausschreibungstexte.html




		Produkt bestellen	










GFB Lichtschacht




[image: ]
















Ab 189,50 €
        




Pflichtfeld Grundelement ohne Aufhängung (Breite in cm)*

-
GFB Lichtschacht 80
GFB Lichtschacht 100
GFB Lichtschacht 125






Pflichtfeld Höhe*

-
100cm
120cm
150cm
180cm
200cm






Pflichtfeld Boden*

-
ohne Boden
mit Boden







Anzahl: 







Produkt konfigurieren





		Impressionen von der Baustelle	
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Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse

Details einblenden
Details ausblenden




Mamoto









Auswahl speichern
Alle akzeptieren










