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Kellerfenster Solitär Thermo
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Produktvorteile im Überblick

	perfekte Optik durch glatte Oberfläche im Innenbereich
	Lieferung erfolgt mit Holzkreuz und Montageleisten, dadurch einfaches Befestigen der Zarge an der Schalung
	verschiedene Fenstereinsätze lieferbar
	Wechselzarge mit Metallklipsen und Schraubsystem zur nachträglichen Montage der Fenstereinsätze
	umlaufende Gummidichtung auf den Fenstereinsätzen und Innenanschlag verhindert das Eindringen von Wasser
	raue Flächen an der Außenseite sichern eine optimale Verbindung mit dem Ortbeton
	Zargenmaterial (Beton) hat gleiche Eigenschaften wie Ortbeton
	leichter als ein herkömmlicher Betonrahmen
	mit Lichtschachtaufhängung lieferbar für Lichtschacht Typ Standard und GFB Optimus
	vorgesetzte Thermo-Dämmschale für Perimeteranschlüsse





Mit dem Kellerfenstersystem Typ Solitär bietet HIEBER® eine funktionelle und effiziente Lösung an. Der Einbau erfolgt ohne großen Zeitaufwand und ist deshalb auch kostengünstig. Eine perfekte Optik erzielt die HIEBER® Solitär-Zarge durch ihre glatte Oberfläche im Innenbereich.

Die HIEBER® Wechselzargen mit den dazu passenden Fenstereinsätzen ermöglichen einen schnellen Einbau. Die Zargen werden einfach an die Schalung fixiert und einbetoniert.
Die Wechselzarge wird aus einem hochwertigen Glasfaserbeton hergestellt und garantiert einen leichten Einbau und optimale Stabilität. Durch die HIEBER® Schnappverschlüsse und das Schraubsystem können die Fenstereinsätze schnell montiert werden.

HIEBER®-Maße sind lichte Maße: Das heißt über 50% mehr Glasfläche als bei anderen Anbietern.




Lieferbare Größen (Nennmaße)

	80x60 cm  
	100x60 cm 
	100x80 cm  
	100x100 cm  
	120x80 cm
	120x100 cm
	Größen nach Maß: Gerne auf Anfrage!





Lieferbare Wandstärken

	20 cm
	24 cm
	25 cm
	30 cm
	36,5 cm
	Wandstärken nach Maß? Gerne auf Anfrage!





Passende Fenstereinsätze zum Kellerfenster Solitär Thermo





Dreh-Kippfenster
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mit 24 mm mit Isolierglas weiß Uw=1,3 (Ug = 1,1 W/m2K)
oder 40 mm Isolierglas, weiß Uw= 0,8 (Ug = 0,6 W/m2K)




Dreh-Kippfenster Universal mit Lüftungsgitter
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140 x 140 mm (bei 80/60)

oder

200 x 200 cm (bei 100/60 und 100/80)




Lüftungsfenster für Tiefgarage
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- zur Dauerlüftung

- Gitter feststehend

- 40-50 % Luftdurchlass ohne Glas

- 1,5 mm Lochblech in Vierkantrohrrahmen
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passend zum Produkt Kellerfenster Solitär Thermo




Thermo Dämmschale Exclusiv
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Weitere Informationen finden Sie hier




Thermo Dämmschale
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Weitere Informationen hier
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Download				

	

Zeichnungen				

	

Video				

	

Ausschreibung				






Prospekt

	
Licht im Keller - Kellerfenster- und Lichtschachtprogramm.pdf (3,6 MiB)






Preisliste

	
Preisliste 2024.pdf (6,4 MiB)






Montageanleitung

	
Einbauanleitung Kellerfenster Wechselzarge Solitaer.pdf (2,5 MiB)






Bestell- und Anfrageformular

	
Bestell und Anfrageformular Kellerfenster.pdf (160,4 KiB)









PDF-Dateien

	
Wechselzarge NEU_80x60.pdf (81,9 KiB)

	
Wechselzarge NEU_100x60.pdf (81,9 KiB)

	
Wechselzarge NEU_100x80.pdf (81,3 KiB)

	
Wechselzarge NEU_100x100.pdf (81,4 KiB)

	
Wechselzarge NEU_120x80.pdf (82,9 KiB)

	
Wechselzarge NEU_120x100.pdf (83,4 KiB)






DWG-Dateien

	
Solitär_100x100.dwg (167,2 KiB)

	
Solitär_100x60.dwg (166,7 KiB)

	
Solitär_100x80.dwg (311,4 KiB)

	
Solitär_120x100.dwg (325,7 KiB)

	
Solitär_120x80.dwg (327,4 KiB)

	
Solitär_80x60.dwg (166,6 KiB)










Montagefilm zum Einbau Kellerfenster Solitär Thermo











Passende Ausschreibungstexte finden Sie hier:

ausschreibungstexte.html
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Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse

Details einblenden
Details ausblenden




Mamoto









Auswahl speichern
Alle akzeptieren










