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Kellerfenster IsolaMENT³
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Mit dem Kellerfenster-System IsolaMENT³ bietet HIEBER® eine funktionelle und effiziente Komplettlösung fertig zum Einbetonieren. Der Einbau erfolgt ohne großen Zeitaufwand. Ergänzt mit der Thermo Dämmschale Exclusiv als gedämmter Abdeckrahmen garantiert das Kellerfenster-System IsolaMENT³ optimale Wohnraumqualität. Im Innenbereich sorgt die glatte Oberfläche für eine schöne Optik. 

 

Produktvideo




Produktvorteile im Überblick

	Wohnraumqualität durch beste Ug- und Uw-Werte:



	Ug= 0,5 W/m² , Uw= 0,73 W/m²K, Θsi= 17,2 °C
	Ug= 0,6 W/m² , Uw= 0,8 W/m²K
	Ug=1,1 W/m²K, Uw=1,3 W/m²K, Θsi= 16,3 °C



	nach RAL-Richtlinien sowie neues GEG (Gebäudeenergiegesetz)
	Optimale Wärmedämmung durch 85mm Fensterrahmen mit 6-Kammer-Profil
	größtmögliche Glasflächen
	echte voll gedämmte aufgeschäumte Kunststoffzarge
	mit Premium Isolier-Randverbund (übertrifft Anforderungen der warmen Kante)
	überzeugt durch geringes Gewicht
	verwindungssteif durch Stahlkern
	eingebaute Dichtungslippe verhindert Unterlaufen von Zementleim
	durch 3 Dichtungsebenen erhöhter Einbruchsschutz
	keine zusätzlichen Putzarbeiten im Leibungsbereich
	mit Fehlbedienungssperre
	integrierte Lichtschachtaufhängung für Betonlichtschacht Standard und Optimus


 




IsolaMENT³ for Future

Kellerräume sind oft noch die „Stiefkinder“ beim Hausbau, mit einer geringen Nutzung, da oft zu dunkel, zu kalt usw. … mit unserem Kellerfenster IsolaMENT³ gehört dies der Vergangenheit an.

Mit dem Kellerfenster-System IsolaMENT³ bietet HIEBER® eine funktionelle und effiziente Komplettlösung, fertig zum Einbetonieren. Der Einbau erfolgt ohne großen Zeitaufwand. In Ergänzung zu dem Kellerfenster-System IsolaMENT³ gibt es die Thermo Dämmschale Exclusiv als gedämmten Abdeckrahmen, der einfach an die Zarge angeschraubt werden kann. Mit einem optimalen Randeinbund garantiert die Dämmschale so eine sehr angenehme Wohnraumqualität und nahezu perfekte Wärmedämmung durch Fensterrahmen mit einem   6-Kammern-Profil und einer warmen Kante. Eine eingebaute Dichtungslippe verhindert das Unterlaufen von Zementleim auf der Baustelle und im Fertigteilwerk. Im Leibungsbereich sind keine zusätzlichen Putzarbeiten notwendig. Drei Dichtungsebenen sorgen für erhöhten Einbruchschutz.

 Der Betonlichtschacht Typ Standard und GFB Optimus kann ganz leicht, ohne bohren und dübeln, an das Kellerfenster-System IsolaMENT³ angeschraubt werden.

 Ausgestattet mit einem Einhand-Dreh-Kippbeschlag (Anschlag links oder rechts) und mit einem Auflaufschlitten für sanftes Schließen des Flügels. Mit seiner größtmöglichen Glasfläche und der glatten, weißen Oberfläche im Innenbereich trägt das Kellerfenster IsolaMENT³ zu einer schönen und edlen Optik bei.
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Lieferbare Größen (Nennmaße)

	80x60 cm
	100x60 cm
	100x80 cm
	100x100 cm
	120x100 cm





technische Informationen



3-fach Verglasung Ausführung mit Premium Isolierglas-Randverbund  
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Thermenverlauf 3-fach Verglasung  




Thermenverlauf 3-fach Verglasung
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2-fach Verglasung  




2-fach Verglasung
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Thermenverlauf 2-fach Verglasung  




Thermenverlauf 2-fach Verglasung
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Auflaufschlitten und Pilzkopfverriegleung  




Auflaufschlitten und Pilzkopfverriegleung
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Abdeckkappen Entwässerungsschlitze  




Abdeckkappen Entwässerungsschlitze
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Lochbänder zur Sicherung an Außenschalung  




Lochbänder zur Sicherung an Außenschalung
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Prospekte

	
Licht im Keller - Kellerfenster- und Lichtschachtprogramm.pdf (3,6 MiB)






Preisliste

	
Preisliste 2024.pdf (6,4 MiB)






Montageanleitung

	
Einbauanleitung Kellerfenster IsolaMENT³.pdf (2,2 MiB)

	
Pflege- und Wartungsarbeiten Beschlaege Kellerfenster IsolaMENT³.pdf (1,0 MiB)

	
Pflegeanleitung Fenster IsolaMENT³.pdf (1,1 MiB)






Bestell- und Anfrageformular

	
Bestell und Anfrageformular Kellerfenster.pdf (160,4 KiB)









PDF + DWG Daten

	
Isolament DWG+ZIP.zip (1,5 MiB)










Einbau Kellerfenster IsolaMENT³











Passende Ausschreibungstexte finden Sie hier:

ausschreibungstexte.html




		Produkt bestellen	










IsolaMENT³
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Ab 402,00 €
        




Pflichtfeld Anschlag*

-
Rechts
Links






Pflichtfeld Verglasung*

-
0,5 W/ m²
1,1 W/ m²






Pflichtfeld Nennmaß Kellerfenster*

-
80 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 80 cm
100 x 100 cm
120 x 100 cm






Pflichtfeld Wandstärke*

-
20cm
24cm
25cm
30cm







Anzahl: 







Produkt konfigurieren





		Impressionen von der Baustelle	
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Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse

Details einblenden
Details ausblenden




Mamoto









Auswahl speichern
Alle akzeptieren










