Technisches Datenblatt H I E B E R®.

Pumpensumpfschacht Typ Standard

Betongute C30/37

Expositionsklasse XC4, XF1, XA1, XM1, WU
(gemaB EN206/DIN1045-2)
Anschlussbewehrung  8/15 (12 cm)
Fugenblech gepruftes zugelassenes reaktives Fugenblechsystem

Wasserdichtigkeit bis 0,28 Bar
(Prtfnachweis
Einbausituation)

Wasserdichtigkeit 7 Bar (70 m Saule)

(Beton):

Wandstarke 12,5 cm

Wasserdichte Muffe HI-Dicht DN110, 125, 160
Durchfuhrungen

Doyma Curaflex®
Spezialfaserzement-Futterrohr DN80 bis DN400

Kernbohrungen 40 bis 100 mm

2625-CPR-20.255.00 l @l
2625-CPR-20.255.01

Uberprift durch ARGUS CERT

Technische Zeichnung

Anschlussbewehrung
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Fugenblech
7 cm Uberstand
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Einbauhinweis
FuBbodenaufbau

Bodenplatte

Einbindung des
Pumpensumpfschachts Standard
in die Bodenplatte
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Technisches Datenblatt

Pumpensumpfschacht Typ Standard

GroéBen und Abmessungen

Wandstarke 12,5cm Wandstarke 12,5 cm
Gewicht 0,55t Gewicht 0,74 t
Art.-Nr. PSS5050 Art.-Nr. PSS6060

HIEBERH

Wandstarke 12,5 cm
Gewicht 1,24 t
Art.-Nr. PSS8080

100 x 100 x 80 cm 100 x 100 x 100 cm

Wandstarke 12,5 cm Wandstarke 12,5 cm
Gewicht 1,57 t Gewicht 1,84 t
Art.-Nr. PSS10010080 Art.-Nr. PSS100100100

120 x 120 x 100 cm

Wandstarke 12,5 cm
Gewicht 2,26t
Art.-Nr. PSS120120100

150 x 150 x 100 cm 150 x 150 x 150 cm

Wandstarke 15 cm Wandstarke 15 cm
Gewicht 3,68t Gewicht 4,89t
Art.-Nr. PSS150150100 Art.-Nr. PSS150150150

; Technische Zeichnungen
mit BemaBung zum Download
unter www.hieber-beton.de

Abdeckungen

Zarge und Riffelblech
verzinkt, begeh- oder PKW-befahrbar

Zarge und Riffelblech
verzinkt, begehbar,
geruchs- und tagwasserdicht

hieber-beton.de
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Zarge und Gitterrost
verzinkt, MW 30/10 oder MW 30/30,
begeh- oder PKW-befahrbar
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