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Produktvorteile im Überblick

	Versetzlänge 50 cm und 100 cm
	Höhen von 40 cm bis 320 cm
	Sichtseite schalungsglatt (Außenseite)
	Fußseite (Innenseite) 30 cm von der Oberkante handgeglättet (je nach Höhe produktionsbedingt weniger)
	Sichtseite (Außenseite) Kanten allseitig gefast (Fase 10 mm x10 mm) 
	Fußseite (Innenseite) 30 cm von der Oberkante gefast (je nach Höhe produktionsbedingt weniger)
	Auf Wunsch kann gegen Aufpreis werkseitig die Innenseite weiter geglättet und / oder die Fase auf der Innenseite verlängert werden
	Versetzschlaufen an der Fußseite
	zuverlässige Verkehrslast 5kN/m²*
	Betongüte C30/37 (XC4, XF4, XD3)
	Hinterfüllung mit Böschungsneigung bis 20°
	sonstige Voraussetzungen nach Typenstatik
	Winkel der inneren Reibung des Hinterfüllmaterials, φ = 35°


* Ausführung Standardlastfall




HIEBER® Winkelstützelemente
sind einbau- und versetzfertige Stahlbetonelemente. 
Besonders geeignet bei Hang- und Böschungssicherung, beim Abfangen und Stützen von Terrassen, Wegen, Straßen und Grundstücksbegrenzungen.
In verschiedenen Höhen, Längen und Stärken gefertigt, sind sie ideal für die Gestaltung von Landschafts- und Gartenanlagen.



		Standard-Größen	


(Höhe anklicken, um Detail zu sehen)
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	Höhe 40	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1-6	12,5	30	200	62

kein Fuß








	Höhe 50	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1-6	12,5	45	250	125








	Höhe 60	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1-6	12,5	45	300	150








	Höhe 80	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1-6	12,5	45	350	175








	Höhe 100	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5	12,5	50	450	225
	für Lastfall 3,6	12,5	55	480	240








	Höhe 110	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5,6	12,5	65	530	265
	für Lastfall 3	12,5	70	530	265








	Höhe 120	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5,6	12,5	65	550	265
	für Lastfall 3	12,5	70	550	265








	Höhe 130	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5	12,5	75	600	300
	für Lastfall 3	12,5	85	630	315
	für Lastfall 6	12,5	80	630	315








	Höhe 140	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5	12,5	75	650	325
	für Lastfall 3	12,5	85	680	340
	für Lastfall 6	12,5	80	680	340








	Höhe 150	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5	12,5	85	700	350
	für Lastfall 3	12,5	100	750	375
	für Lastfall 6	12,5	90	730	365








	Höhe 160	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5	12,5	85	730	365
	für Lastfall 3	12,5	100	780	390
	für Lastfall 6	12,5	90	750	375








	Höhe 180	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,2,4,5	12,5	95	830	415
	für Lastfall 3	12,5	115	900	450
	für Lastfall 6	12,5	105	880	440








	Höhe 200	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,4,5	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	100	1200	600
	für Lastfall 2	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	105	1230	615
	für Lastfall 3	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	125	1330	665
	für Lastfall 6	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	115	1280	640








	Höhe 220	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,4,5	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	110	1330	665
	für Lastfall 2	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	115	1350	675
	für Lastfall 3	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	140	1480	740
	für Lastfall 6	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	130	1430	715








	Höhe 240	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,4,5	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	120	1430	715
	für Lastfall 2	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	125	1450	725
	für Lastfall 3	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	150	1580	790
	für Lastfall 6	20

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	140	1530	765








	Höhe 260	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1,4,5	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	130	1630	815
	für Lastfall 2	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	135	1650	825
	für Lastfall 3	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	165	1780	890
	für Lastfall 6	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	155	1730	865








	Höhe 280	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	140	2080	1010
	für Lastfall 2	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	150	2100	1050
	für Lastfall 3	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	175	2250	1130
	für Lastfall 4,5	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	145	2050	1030
	für Lastfall 6	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	165	2330	1090








	Höhe 300	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	150	2150	1080
	für Lastfall 2	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	160	2200	1100
	für Lastfall 3	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	185	2350	1180
	für Lastfall 4,5	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	155	2180	1090
	für Lastfall 6	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	180	2330	1170








	Höhe 320	 	 	Länge 100 cm	Länge 50 cm
	 	Wandstärke in cm	Fußlänge in cm	Gewicht in kg	Gewicht in kg
	für Lastfall 1	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	160	2230	1140
	für Lastfall 2	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	170	2230	1170
	für Lastfall 3	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	200	2530	1270
	für Lastfall 4,5	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	165	2300	1150
	für Lastfall 6	25

oberer Bereich verjüngt auf 12,5	190	2450	1230







mögliche Lastfälle



Lastfall 1  






[image: ]











Lastfall 2  






[image: ]











Lastfall 3  
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Lastfall 4  
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Lastfall 5  
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Lastfall 6  
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Anfüllhöhen mit verschiedenen Wandstärken
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Unsere Besonderheiten



mit Dreikantleiste  
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Download				

	

Ausschreibung				






Prospekte

	
Winkelstützen_Hieber.pdf (2,4 MiB)

	
Preisliste 2024.pdf (6,4 MiB)






Einbauanleitung

	
Versetzempfehlungen Winkelstuetzelemente.pdf (597,1 KiB)






Bitte beachten Sie die Montagehinweise von Einbauanleitungen und Montagevideo´s







Passende Ausschreibungstexte finden Sie hier:

ausschreibungstexte.html




		Produkt bestellen	










Winkelstützen (Lastfall 1)
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Ab 43,85 €
        




Pflichtfeld Winkelstütze (Breite)*

-
50
100






Pflichtfeld Winkelstütze (Höhe)*

-
40
50
60
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
320






Pflichtfeld Winkelstütze (Fußlänge)*

-
Auf Ecke angepasst
30
45
50
65
75
85
95
100
110
120
130
140
150
160






Pflichtfeld Winkelstütze (Wandstärke)*

-
12,5
12,5 - 20
12,5 - 25







Anzahl: 







Produkt konfigurieren





		Impressionen von der Baustelle	
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Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse

Details einblenden
Details ausblenden




Mamoto
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Alle akzeptieren










